SISTEMA SINTEC®

Il sistema SINTEC® propone un solaio collaborante misto, legno lamellare — calcestruzzo, caratterizzato da un
connettore metallico a coda di rondine posizionabile manualmente nelle apposite sedi predisposte in stabilimento.
L’elevatissima rigidezza delle connessione del solaio SINTEC® ¢ certificata da indagini sperimentali effettuate presso
il “Laboratorio prove materiale” della facolta di Ingegneria dell’Universita di Trento. Le prove di push-out e quelle
effettuate su campioni a dimensione reale hanno, per mezzo di approfondite analisi di calcolo, determinato le
caratteristiche del collegamento sia in termini di rigidezza che resistenza.

I fogli di calcolo utilizzati per il progetto e verifica degli elementi di solaio, di seguito allegati, sono coerenti con le
indagini e le analisi di cui sopra.

Verifica solai misti SINTEC® metodo agli Stati Limite

Le normative di riferimento sono :

e Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008
e  Eurocodice 5 parte 2° edizione 2007
e CNR-DT 206-2007 edizione 2007

Caratteristiche dei materiali

e Legno lamellare EN 14080

o (Calcestruzzo UNI EN 206-1:2006
e classe di resistenza C 25/30
e classe di esposizione XC1
e classe di consistenza S3

e  Acciaio per armatura
e B450C (Feb 44 k controllato ad aderenza migliorata)

Prescrizioni per la posa in opera

—

Predisporre banchinaggio per il sostegno del solaio ai terzi della luce con vuoto max di 2,00 mt.

Posizionare i travetti SINTEC®, come da disegni allegati , in appoggio su murature portanti, cordoli in c.a.,
travi in c.a., travi in acciaio o legno lamellare.

Inserire tutti i connettori.

Posare sull’incavo una striscia di silicone

Posare I’interposto pre-tagliato (perlinato in legno, tavelle, ecc.) e determinarne con esattezza 1’ interasse.
Sigillare con silicone la fuga longitudinale tra travetto e perlinato.

Posizionare nelle gole dei connettori una barra d’armatura ¢ 12 mm a correre prolungandola all’interno
dell’appoggio per garantire un ottimale collegamento con le strutture murarie.

8. Posizionare all’estradosso della barra la rete elettrosaldata ¢ 6 x 200 mm con una maglia di sovrapposizione.

9. Gettare il massetto collaborante per uno spessore totale di 7,0 cm (sette centimetri).

10. Se richiesto applicare una monta in mezzeria (contro freccia) pari al valore indicato nella relazione di calcolo.
11. Disarmare a maturazione completa del getto (28 giorni)
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